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OPOMBA!

CENTRALNO OGREVANJE /HLAJENJE:

LEGENDA MEDIJEV

centralno ogrevanje dovod
centralno ogrevanje povratek
centralno hlajenje dovod
centralno hlajenje povratek

m——  VRF TEHNCNI PLIN (tekota+plinasta faza)

LEGENDA STROJINE OPREME

K1— VRF notranja enota (kasetna)
Carrier 40VU009C—-7G-QEE
Qh/g=2,8/3,2 KW (VRF)
Pel=33W; 1x230V~ /50Hz

K2- VRF notranja enota (kasetna)
Carrier 40VU016C-7G-QEE

Qh/g=4,5/5,0 kW (VRF)
Pel=33W; 1x230V~ /50Hz

K3— VRF notranja enota (stenska)
Carrier 40VK016S—-7S-QEE

Qh/q=3,60/4,0 kW (VRF)
Pel=33W; 1x230V~ /50Hz

VRFZ- VRF zunanja enota

Carrier 38VT012173HQEE
Qh/g=33,5/33,50 kW (VRF)

Pel h/g=9,31/7,94kW; 3x400V~ /50Hz
Pel,max=13,8 kW, 3x400V~ /50Hz
OZitenje napajanje: 10 mm2

0Zi¢enje kominikacija: 0,75x2 mm2
MCA: 23,3 A

MOCP: 32 A

— Za razvod centralnega ogrevanja in hlajenja se uporabi bakrene cevi, namenjene za zaprte sisteme ogrevanja skladno z VDI 2035, DIN

18380, DIN EN 1254, DIN 12828, vodene v spy
instalacijskem jasku se izvede iz &rnih jeklenih brezsivnih cevi

— prikljugitev na posamezne konvektorske enotd se izvede iz zvijavih veéplastnih difuzijsko tesnih kompozitnih PE-Xa cevi.
— cevne razvode centralnega ogrevanja/hlajenja se v celoti toplotno in protikondengno izolira v debelini skladno z EnEV.

$¢enih stropih. Cevni razvodi povezav od toplotne postaje v kleti ter cevna in$talacija v
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